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企业名称 
主要 

产品 

产生危险废物种类

及编号 

危险废物实际

产生量（吨）

实际利用处

置量（吨） 
利用处置去向

累计贮存

量（吨）

存在危险废物

相关问题及整

改情况 

泰 州 绿 色

动 力 再 生

能 源 有 限

公司 

电 
生活垃圾焚烧飞灰

772-002-18 
452 452 

泰州市生活垃

圾处理中心 
0 无 

检测分析

方案 

自行检测主体：天津壹鸣环境科技有限公司；检测频次：两天一次；分析项目：含水率、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、

砷、总铬、六价铬、硒。 
1、 采样：在飞灰螯合搅拌装袋的过程中，每隔 5 袋取 0.5Kg 样品，每天约 3Kg 飞灰螯合物样品，充分搅拌混合后进行分样，

一份送化验，一份留样。 

2、 飞灰样品毒性浸出前处理：参照 HJ/T 300-2007《固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》对飞灰进行毒性浸出前

处理。称取 75-100g 样品，置于 2L 提取瓶中，根据样品的含水率，按液固比为 20:1（L/Kg）计算出所需浸提剂的体积，

加入浸提剂。将已加入浸提剂的提取瓶，盖紧瓶盖后，固定在翻转式振荡仪上，调节转速为 30±2r/min，于 23±2℃下振

荡 18±2h。在振荡过程中如有气体产生，应定时在通风厨中打开提取瓶，释放过度的压力 。 

3、含水率测定：称取一定量的样品置于具盖容器中，于 105℃下烘干，恒重至两次称量值的误差小于±1%，

计算样品含水率。 
4、重金属检测：参照 HJ 781-2016《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》或 GB 5085.3-2007《危

险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》附录 A 固体废物元素的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）对毒性浸出液中

重金属进行测定。根据国标的推荐波长，对测定元素进行波长设定。测定元素在选定波长处寻峰时，需反复多次进行寻峰操

作，确保峰位置正确。 



  

 





 


